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TECHNICKA ZPRAVA ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Rozsah staveni$té a jeho napojeni na silniéni sit

Stavenisté liniového tvaru na pozemku lesni cesty 1689 a prilehlého lesa 1654/1 je
Sitkové dano rozsahem navrZenych pii¢nych fezli rekonstruované cesty. Stavenisté nebude
oploceno.

Stavba bude pftistupna ze silnice 1./38 sjezdem a dale pies jednopruhové cesty na p.p.c.
3269/2 a 1694. Vstup na dalsi pozemky se neptedpoklada.

2. Zatizeni staveniSté

Vzhledem k charakteru stavby se zafizeni staveniSt¢ bude skladdat pouze z mobilni
buiikky a hygienického WC (pokud bude dodavatelem vyuzito), které se umisti ke konci
rekonstruované cesty na ploSe navrhované skladky dieva. Zajisténi vody a energii neni
potiebné.

3. Postup vystavby

Realizace bude probihat ,,proudovou metodou* piimého odvozu vykopku a navozu
konstrukénich vrstev pfimo do pracovnich mist rekonstruované jednopruhové lesni cesty.

Dodavatel zajisti bezpecnost prace pii stavebnich pracich v souladu s nafizenim vlady
¢.564/2006.

4. Dopravni opatfeni

StaveniS$tni provoz bude stavbou veden kyvadlové. Dodavatel zajisti organizaci
provozu proskolenym pracovnikem. Otdceni vozidel bude mozné na uvratovém obratisti na
konci useku, dalsi obratist¢ a 2 vyhybny nakladnich vozidel na vhodnych mistech (minimalni
rozsah zemnich praci, zddné kaceni vzrostlych dievin) si dodavatel necha schvalit investorem.

5. Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Ptfi pifipadném zneciSténi pristupovych cest staveniStni dopravou budou tyto
neprodlen¢ ocistény do piivodniho stavu.

Motory mechanizmi a nékladnich aut budou mimo pracovni ¢innost vypinana s cilem
snizit hlu¢nost a skodlivé emise z vyfukovych plynii.

Skladovani pohonnych hmot v sudech se na stavenisti zakazuje.
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