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Privodni zprava

1. Identifikacéni idaje

Nézev stavby : Staré Splavy, Prostfedni Rokle — Rekonstrukce lesni cesty cesty
na p.p.¢. 1689 v k.u. Doksy u Machova j.
Stupeit PD  : Dokumentace ke stavebnimu povoleni

Katastralni tzemi : Doksy u Machova jezera
Méstsky ufad : Doksy

Stavebni ufad : Doksy

Povéi.mésto : Ceské Lipa

Kraj : Liberecky
Investor : Mestske Lesy Doksy, Valdstejnska 258, 472 01 Doksy ....... /I(:Z 25432851/
Zhotovitel : Ing.Lubomir Hruska , Uranova 2012, 470 01 Ceska Lipa .... /IC 14846829/

(CKAIT &.0500241 —dopravni stavby)

Datum zpracovani dokumentace : 09 + 10 /2012

2. Zakladni udaje o stavbé

Rekonstrukce lesni cesty na pozemku p.¢. 1689 je navrhovéna v prostoru lesniho
pozemku p.€. 1654/1 a to v kategorii 2L-3,5/20. Vlivem rozSifeni cesty v obloucich a
provedenim krajnic zasahuje pfilehly lesni pozemek. Proto se pii kolaudaci stavby provede
geometricky plan nového vzdjemného stavu dotéenych pozemkli pro nasledné vlozeni do
pfipravované digitalizace katastru nemovitosti.

Lesni cesta se navrhuje s krytem z mechanicky zpevnéného kameniva (tzv.mineralni
beton) délky 781 m, na konci trasy se provede uvratové obratisté ve tvaru ,,Y* pro vozidla
uréend pro svoz dieva spole¢né se sklddkou dieva. V rokli se nevyskytuje stald vodotec,
odvodnéni srazkovych vod je shodné se stavajicim stavem — lokalné vsakem na p.p.¢. 1654/1.

Zahajeni stavby — 04/2013 za ptedpokladu ziskani dotac¢niho titulu. Doba realizace
stavby bude ovlivnéna stavem piiznivého pocasi bez destovych srazek. V kombinaci obou
faktort (ziskéani dotace, vhodné pocasi) se stanovuje s rezervou dokonceni stavby — 09/2015.

3. Piehled vychozich podkladi a prizkumu
- Zjednodusené zaméieni 1:1000, polohopis a vyskopis mistni. ....... (P.Sikner, stav 05/2010)
- Fotodokumentace stdvajicitho stavi .........ccccevviiiiiieniiniiiiieeieeee, (ing.Hruska, 05/2010)

- TP ,,St.Splavy, Prosti.rokle — Stav.lesni cesta®, arch.¢.CL-544-LH ... (ing.Hruska, 07/2010)
- Dokumentace k izemnimu rozhodnuti, arch.¢.CL-584-LH ............... (ing.Hruska, 06/2012)
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- Uzemni rozhodnuti MUDO 5322/2012 ............. (Mésto Doksy, SU a ZP ze dne 17.9.2012)

4. Clenéni stavby

Stavba sestava z jediného objektu stejnojmenného s ndzvem stavby.

5. Podminky realizace stavby

Souvisejici stavbou se ziejm¢ stane noveé navrhovand stavba el.vedeni 110 kV
v soub¢hu se stavajici trasou VN. Termin realizace nebyl projektantovi sd€len. Stavby jinych
stavebnikil se v dané lokalité nevyskytuji, vécné a Casové vazby proto nejsou specifikovany.

Realizace bude probihat ,,proudovou metodou* piimého odvozu vykopku a navozu
konstrukénich vrstev pfimo do pracovnich mist rekonstruované jednopruhové lesni cesty.
Staveni$tni provoz bude stavbou veden kyvadloveé. Dodavatel zajisti organizaci provozu
proskolenym pracovnikem. Ot4€eni vozidel bude moZzné na Uvratovém obrati$ti na konci
useku, dalsi obratisté a 2 vyhybny ndkladnich vozidel na vhodnych mistech (minimalni rozsah
zemnich praci, zddné kaceni vzrostlych dievin) si dodavatel necha schvalit investorem. Dale
na lesnim pozemku nebudou provadény meziskladky piebytecné zeminy a stavebniho
materidlu do konstrukce cesty.

Stavba bude piistupna ze silnice 1./38 sjezdem a déle ptes jednopruhové cesty na p.p.c.
3269/2 a 1694. Vstup na dal$i pozemky se nepiedpoklada.

Dodavatel zajisti bezpecnost prace pfi stavebnich pracich v souladu s natizenim vlady
¢.564/2006.

6. Prehled budoucich vlastnikd a spravcu

Vlastnikem dotCenych pozemki je a nadéle ztistane Mésto Doksy.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba se nebude pfedavat do uzivani po ¢astech, ale jako celek.

8. Souhrnnyv technicky popis stavby

Urbanisticky je rekonstrukce cesty ddna jeji polohou v tdolnicové Casti Prostiedni
rokle.
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Rekonstrukce lesni cesty na pozemku p.¢. 1689 je navrhovéna v prostoru lesniho
pozemku p.C. 1654/1 a to v kategorii 21.-3,5/20 (zékladni Sitka cesty 2,50 m s krajnicemi po
0,50 m). Vlivem rozsifeni cesty v obloucich a provedenim krajnic Sitkové zasahuje i pfilehly
lesni pozemek.

Lesni cesta se navrhuje s krytem z mechanicky zpevnéného kameniva (tzv.mineralni
beton) délky 781 m, na konci trasy se provede uvratové obratisté ve tvaru ,,Y* pro vozidla
obsluhy lesa a pro svoz dieva. Skladka dieva se navrhuje o rozmérech 30/6 m s najezdy, na
opacné stran¢ cesty se vyuzije zbytkovy prostor pro skladku mensich kust dieva o rozmérech
30/2,5 m.

Vyskové je stavajici troven lesni cesty vici pfilehlému terénu mirné zapusténa a
navrhuje se proto na jeho uroven. V kombinaci s podélnymi vsakovacimi ryhami se tim
zamezi dosavadnimu podmaceni trasy. Zakladni pficny sklon vozovky se navrhuje
jednostranny 4 %, rozsiteni smeérovych obloukt je po vnitinich strandch smérovych obloukli o
hodnotach AS uvedenych v situacnich vykresech stavebni ¢asti PD.

Odvodnéni je feSeno shodné se stavajicim stavem jako povrchové se vsakem do
pozemku lesa p.¢. 1654/1 — polohy vsakovacich ryh jsou uvedeny ve vykresech C2.1 a C2.2,
rovnéz tak 1 zpevnéni plané€ rekonstruované cesty geotextilii.

Soucasti stavby je i provedeni odvodiovaciho piikopu podél skladky dieva do
stavajiciho reten¢niho rybnicku, nachazejiciho se vedle cesty cca ve stani¢eni km 0,700.
Provede se jeho odbahnéni od organickych splavenin. Zarovenl dojde k vyc€isténi ndnosii
stavajiciho prikopu vlevo na pocatku rekonstrukce cesty cesty v délce 110 m, kterym jsou
odvadény srazkové vody pftitékajici do rokle z vyse polozenych pozemkd.

Dojde 1 k odsekéani nebo k odfrézovani 20 ks patezli nachazejicich se v tésné blizkosti
cesty, dfevni hmota se ponecha v lesnim porostu. Ke kaceni stromti nedojde.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, pruzkumi a méreni

Napojeni osy tecnového polygonu na mistni soufadnicovy systém lze pouze ze
zaméfenych plotii okolo staniceni cca km 0,650 rekonstruované cesty (viz vykres C2.2).

Vyskovy fix 50,0 m byl stanoven na okraji stavajici vtokové jimky propustku silnice
1./38, nachazejici se ve vzdalenosti cca 20 m od sjezdu z této silnice.

10. Dotéena ochranni pasma

Zajmova lokalita stavby je soucasti chranéné oblasti podzemni akumulace vod
Severoceska kiida CHOPAV.

Lokalita se nenachazi v zaplavovém tizemi Q.

Pozemky nejsou soucasti CHKO Kokofinsko a NATURY 2000, avsak jsou
vyznamnym krajinnym prvkem, jsou soucasti plochy lest regionalniho biocentra 11 -1301.
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Nadzemni el.vedeni 110 kV — ochranné pasmo 30 m.

V prostoru stavby se nenachazeji kulturni pamatky, rezervace nebo pamatkové zony.

11. Zasah stavby do izemi

Asanace a bouraci prace se nevyskytuji, rovnéz tak kaceni porostii. V blizkosti lesni
cesty se nachdzi cca 20 pafezli po predchozi tézatské Cinnosti, které se v ramci rekonstrukce
lesni cesty odsekaji, ptipadné odfrézuji.

Vzhledem na vyskové fesSeni cesty v trovni okolniho terénu a k uplné rekonstrukci je
vylougena vyrovnana bilance zemnich praci. Pfebyteény vykopek o objemu cca 1400 m® se
pfemisti jako inertni zemina na fizenou skladku.

Dojde k zasahu do pozemku urceného k plnéni funkce lesa p.¢. 1654/1 — viz stat’ 2,

odstavec 1. Lesni cesta p.p.C. 1689 je rovnéz jeho soucasti, takze dojde pouze k upiesnéni
jejich vzajemnych vymer.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji poti¥eby

- Nejsou

13. Vliv stavby a provozu na zdravi a Zivotni prostredi

Provoz vozidel Méstskych lesit Doksy ziistane pro ucely obsluhy lesa, jeho udrzby,
tézby a svozu dfeva zachovan v dosavadnim rozsahu. Realizace stavby bude pifinosem pro
zivotni prostfedi, nebot' dojde k uplné rekonstrukci lesni cesty na kategorii 2L.-3,5/20
s novym povrchem.

Béhem stavby dojde k mirnému zhorSeni Zivotniho prostfedi na daném staveniSti
zvySenym hlukem, praSnosti a provozem mechanizace. Vzhledem k umisténi stavby v dané
konfiguraci izemi neni nutno €init zvlastni opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi.

zatfidéni odpadu ze stavby - dispozice s odpadem
1702 01 dievo O (odsekané patezy) ......... - drcend dievni hmota se ponecha v lese
170504 zeminaakameniO ......................... - vykopek na skladku

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady O
(lokaln€ z odstranéné konstrukce cesty) .- sut’ na skladku

Dodavatel dolozi doklady o likvidaci vyse uvedenych materialii pti kolaudaci stavby,

Predmétnd stavba a jeji provoz neovlivni ochranu ptirody a krajiny vcetné vodnich
zdroju, 1écebné prameny se nevyskytuji.
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14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti

Atesty na pouzity materidl dolozi dodavatel stavby v rozsahu bézném pro vystavbu
komunikaci.

Lesni cesta neni zafazena do skupiny pozarné posuzovanych staveb.

Predmétnd stavba je bez narokli na protihlukovéa opatieni, nenachdzi v prostfedi se
Skodlivymi vlivy.

Navrh dopravnich znacek se neuvazuje. Na pocatku lesni cesty je funkéni uzamcéena
zéavora, klice poskytuji Méstské lesy Doksy.

Ucelova lesni cesta neni urCena pro télésné postizené osoby. Jinak je v celém useku
bezbariérova s krajnicemi.

15. DalSi pozadavky

Nejsou.

Vypracoval : Ing.Lubomir Hruska



