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Technickad zprava

1. Zakladni udaje

Nézev akce : Staré Splavy, Prostfedni Rokle — Rekonstrukce lesni cesty cesty
na p.p.¢. 1689 v k.. Doksy u Machova j.
Stupeit PD  : Dokumentace ke stavebnimu povoleni

Katastralni tzemi : Doksy u Machova jezera
Méstsky ufad : Doksy

Stavebni ufad : Doksy

Povéi.mésto : Ceské Lipa

Kraj : Liberecky
Investor : Méstské Lesy Doksy, Valdstejnska 258, 472 01 Doksy ....... /IC 25432851/
Zhotovitel : Ing.Lubomir Hruska , Uranova 2012, 470 01 Ceska Lipa .... /IC 14846829/

(CKAIT &.0500241 —dopravni stavby)

Datum zpracovéani dokumentace : 09 + 10 /2012

2. Vychozi podklady

- Zjednodu$ené zaméteni 1:1000, polohopis a vyskopis mistni. ....... (P.Sikner, stav 05/2010)
- Fotodokumentace stavajiciho stavu ........ccccccceevviiveiiiieeniienieeeee e (ing.Hruska, 05/2010)
- TP ,,St.Splavy, Prosti.rokle — Stav.lesni cesta®, arch.¢.CL-544-LH ... (ing.Hruska, 07/2010)
- Dokumentace k iIzemnimu rozhodnuti, arch.¢.CL-584-LH ............... (ing.Hruska, 06/2012)
- Uzemni rozhodnuti MUDO 5322/2012 ............. (Mé&sto Doksy, SU a ZP ze dne 17.9.2012)
3. VSeobecné

Rekonstrukce lesni cesty na pozemku p.¢. 1689 je navrhovana v prostoru lesniho
pozemku p.C. 1654/1 a to v kategorii 2L.-3,5/20. Vlivem navrhovaného rozSifeni cesty
v obloucich a provedenim krajnic zasahuje pfilehly lesni pozemek. Proto se pii kolaudaci
stavby provede geometricky plan nového vzajemného stavu dotenych pozemkt pro nasledné
vloZeni do pfipravované digitalizace katastru nemovitosti v této oblasti..

4. Stavajici stav

Dotcené pozemky jsou podle vypisu z katastru nemovitosti vedeny jako lesni pozemek
(p.p.€. 1654/1), ostatni plocha (p.p.c.1689 ). Lesni cesta je v celém zajmovém useku Sitky do
2,5 m bez krajnic. Kvalita povrchu lesni cesty s krytem hlinito-kamenitym se postupné
zhorSuje, ve znané mife je cesta vuc¢i prilehlému terénu v nékterych tusecich mirné
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,uvozove“poklesla od provozu lesni mechanizace a tim padem i podmacena. Ke konci trasy
jsou cetnéjsi provizorni vyspravky krytu a to ze stavebnich odpadi.

Od zacatku useku lesni cesta v Prostfedni rokli (v katastrdlni mapé nazyvana téz
Vibcarska rokle) neustale stoupd v proménnych sklonovych pomérech zapadnim smérem az
do konce trasy. Jeji vyskové prevyseni €ini 21,50 m.

Inzenyrské sit€¢ se v zajmové lokalité nevyskytuji s vyjimkou nadzemniho el.vedeni
110 kV. Toto kfizi rekonstruovanou lesni cestu trasovanou po dné hluboké rokle cca v jejim
stani¢eni km 0,120. Vodice el.vedeni se nachazeji ve vysoké vysce nad udolim.

Z pohledu stavajiciho odvodnéni se srazkové vody vsakuji v lesnim pozemku 1654/1.
Stala vodote¢ v rokli neni. Jednostranny piikop se vyskytuje podél piijezdni cesty, dale
pokraduje v ramci predlozeného projektu rekonstrukce a to od ZU do cca stanideni m 110.
Zde pii intenzivnich srazkach dochazi k soustfedénému ptitoku povrchovych vod z ptilehlého
skalniho masivu do rokle a to z vyse poloZzenych pozemku. Ptikopem jsou nasledné tyto vody
odvadény v délce cca 250 m az do vtokové jimky propustku silnice 1./38.

5. Navrhované rfeSeni

Urbanisticky je rekonstrukce cesty dana jeji polohou v tidolnicové Casti Prostiedni
rokle.

Uplna rekonstrukce lesni cesty na pozemku p.&. 1689 je navrhovéana v prostoru lesniho
pozemku p.¢. 1654/1 a to na kategorii 2L-3,5/20 . Vlivem rozsifeni cesty v obloucich
a provedenim krajnic Sitkové zasahuje i pfilehly lesni pozemek. Sméroveé cesta sleduje
dosavadni stav, trasa je slozena celkem ze 13-ti smérovych obloukli v rozmezi R=50+200 m
a mezipfimymi. Pouze v misté oboustranné skladky dfeva vc.jejich ndbéhli na né, byly
oblouky minimalizovany na R=15 m z divodu dostatecnych Sitkovych pomért. Hrana
uvrat'ového obratist¢ méa polomér R12 m. Mapovy podklad byl proveden v mistnim systému,
proto napojeni osy teCnového polygonu na mistni soufadnicovy systém lze pouze ze
zaméfenych plotii okolo staniceni cca km 0,650 rekonstruované cesty (viz vykres C2.2).

Vyskoveé je stavajici uroven lesni cesty vaci prilehlému terénu mirn€ zapusténa
a navrhuje se proto na jeho uroven. Podélné profily zohlednuji tuto skutecnost. Niveleta cesty
v celém rekonstruovaném useku stoupa v rozmezi 0,8+3,6%, maximalnich stoupéani je
dosazeno mezi vySkovymi zakruzovacimi oblouky ve stani¢eni km 0,280-+0,284 (8,4%) a ve
stani¢eni km 0,606+0,620 (5,0%). Vyskovy fix 50,0 m byl stanoven na okraji stavajici
vtokové jimky propustku silnice 1./38 vzdalené cca 200 m od zacatku této stavby.

Zakladni Sitka cesty je navrzena 2,50 m s krajnicemi po 0,50 m, jeji rozSifeni je po
vnitinich stranach smérovych obloukli o hodnotach AS, které jsou uvedeny v situacnich
vykresech stavebni ¢asti PD. Pfi¢ny sklon vozovky se navrhuje jednostranny 4 %, krajnice
budou ve sklonu 8%.

Lesni cesta se navrhuje s krytem z mechanicky zpevnéného kameniva (tzv.mineralni
beton) délky 781 m, na konci trasy se provede tvratové obratisté ve tvaru ,,Y* pro vozidla
obsluhy lesa a pro svoz dieva. Skladka dfeva se navrhuje o rozmérech 30/6 m s najezdy, na
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opacné strang¢ cesty se vyuzije zbytkovy prostor pro skladku mensich kust dieva o rozmérech
30/2,5 m.

Uplna rekonstrukce lesni cesty /zdkladni vyméra 2446 m2/
- posyp lomovymi vysivkami do 20 kg/m?
- kryt z mechanicky zpevn.kameniva  t1.100 mm
- podklad z kameniva hrub.fr.32-63 mm t1.150 mm

- podklad z makadamu fr.63-125 mm __ t1.200 mm
celkem min.t1.450 mm

v neunosném a podmaceném useku plané cesty dale

- podsyp ze Stérkodrti fr.0-32 mm t1.100 mm
- separacni netkand geotextilie
celkem min.tl.550 mm

Konstrukce skladek dieva /zdkladni viméra 322 m2/
- podklad z kameniva hrub.fr.32-63 mm t1.250 mm
- podklad z makadamu fr.63-125 mm  t1.200 mm
- podsyp ze Stérkodrti fr.0-32 mm tl.100 mm
- separacni netkand geotextilie
celkem min.tl.550 mm

Zemni krajnice se zhutnénim /zdkladni vyméra 775 m2/ se provedou z dovezenych
hornin kamenitych z jiné stavby dodavatele nebo ze zemniku ze vzdalenosti do 10-ti
km.

Vsakovaci ryhy podél cesty se provedou od plané $itky 0,50/0,40 m hloubky 0,40 m,
s vyplni z lomového kamene, které se oplasti geotextilii. Celkova délka vsak 680 m,
objem vypIn& 122 m?. Vzhledem k vzrostlému lesu byla dana pfednost vsakim pied
odvodiiovacimi piikopy, nebot’ by byl zdsah do pftilehlého lesniho pozemku

vyrazn€jsi a nutné by byly hospodaiské propustky. To vSe s vyssimi naroky na udrzbu.

Odvodnéni je feSeno shodné se stavajicim stavem jako povrchové se vsakem do
pozemku lesa p.C. 1654/1 — polohy vsakovacich ryh jsou uvedeny ve vykresech C2.1 a C2.2,
rovnéz tak i zpevnéni plané€ rekonstruované cesty geotextilii.

Soucasti stavby je i provedeni odvodnovaciho piikopu podél skladky dieva do
stavajiciho retencniho rybnicku, nachézejiciho se vedle cesty cca ve stani¢eni km 0,700.
Provede se jeho odbahnéni od organickych splavenin. Zaroven dojde k vyc¢isténi ndnosi
stavajiciho piikopu vlevo na pocatku rekonstrukce cesty cesty v délce 110 m, kterym jsou
odvadény srazkové vody ptitékajici do rokle z vyse polozenych pozemkii.

Dojde i k odsekani nebo k odfrézovani 20 ks pafezli nachazejicich se v tésné blizkosti
cesty, dfevni hmota se ponecha v lesnim porostu. Ke kaceni strom nedojde.

Piebyte¢ny vykopek o objemu 1434 m® se pfemisti na fizenou skladku inertni zeminy
a to do vzdalenosti 15-ti km vcetné poplatku za jeho ulozeni.

Objemy praci jsou specifikovany ve vypisu zdkladnich vymér, Cislo ptilohy Cé.
Postupny narist vymeér u podkladnich vrstev je dan rozsifenim jejich konstrukce.
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zatfidéni odpadu ze stavby - dispozice s odpadem
17 02 01 dievo O (odsekané patezy) ......... - drcena dievni hmota se ponechd v lese
170504 zeminaakameni O ......................... - vykopek na skladku

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady O
(lokaln¢ z odstranéné konstrukce cesty) .- sut’ na skladku
Dodavatel dolozi doklady o likvidaci vySe uvedenych materidlti pti kolaudaci stavby.

Realizace bude probihat ,,proudovou metodou* piimého odvozu vykopku a navozu
konstrukénich vrstev pfimo do pracovnich mist rekonstruované jednopruhové lesni cesty.
StaveniStni provoz bude stavbou veden kyvadlové. Dodavatel zajisti organizaci provozu
proskolenym pracovnikem. Otaceni vozidel bude mozné na tvratovém obratisti na konci
useku, dalsi obratisté a 2 vyhybny nékladnich vozidel na vhodnych mistech (minimalni rozsah
zemnich praci, zadné kaceni vzrostlych dievin) si dodavatel necha schvalit investorem. Déle
na lesnim pozemku nebudou provadény meziskladky piebyteCné zeminy a stavebniho
materialu do konstrukce cesty. Provizorni obratist¢ a vyhybny se po dokonceni stavby zrusi
a lesni pozemek se uvede do piivodniho stavu.

Navrh dopravnich znacek se neuvazuje. Na pocatku lesni cesty je funkéni uzamcena
zavora, klice poskytuji Méstské lesy Doksy.

6. Vyvkon AD

Atesty na pouzity materidl dolozi dodavatel stavby v rozsahu bézném pro vystavbu
komunikaci. Jakékoliv zmény technického feSeni nutno projednat s projektantem v ramci
autorského dozoru. Pii provadéni spodni stavby uplné rekonstrukce se posoudi stav dosavadni
konstrukce cesty, 1ze dohodnout lokalné jeji ponechani pii vystavbe.

Vypracoval : Ing.Lubomir HruSka
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